השוואה בין מטל הלייד (HQI) לבין T-5

	
	HQI
	T 5

	התפתחות חום
	גבוהה, דבר שמהווה בעיה ומצריך השקעה בקירור.
	מעטה, בגלל EVG  

(שיטת ההדלקה)

	הפסד אנרגיה
	גבוה- תלוי בדגם הנורה. ההמלצה הינה החלפה לאחר 10-12 חודשים.
	קטן מאוד- אפילו אחרי 18,000 שעות (5 שנים) עדיין קיימת 90% קרינה.

	שיקול כלכלי
	החלפת תאורה לעיתים קרובות.
	אורך חיים רב וניצולת גבוה של המנורות מורידים את ההוצאות.

	צורת הקרינה
	מקור אור נקודתי, יצירת צל עצמי, קונטרס חזק,
 קיים ריצוד.
	תאורה על שטח גדול, צל עצמי נמוך אור מפוזר ואחיד.

	פזור האור
	חלוקת האור בין הנורות אינה שווה, אך טובה להבלטה ((Spot efect
	פיזור אור אחיד בצורה טובה.

	יציבות הצבע
	חלשה, בערכי קלוין גבוהים הספקטרום משתנה ולא נשאר יציב ולכן ישנה הקטנה של האור הכחול.
	יציבות צבע גבוהה! הרכב הצבע לא משתנה הודות לחומרי תאורה חדשים (אפילו אחרי 6,000 שעות נקבעה סטייה של 2% בלבד!)

	צפיפות התאורה
	תלויה בהספק בואט, ניתן להאיר את האקווריום בצורה אינטנסיבית, לדוגמא: עם נורה של 1,000 ואט ניתן להאיר שטחים מעל עומק של 1 מ'.
	בהשוואה לנורות הניאון הישנות, הצפיפות הוכפלה.
בעזרת הרפלקטור החדש ניתן להכפיל ואף לשלש את צפיפות התאורה.

ניתן להאיר אקווריום עד לעומק 90 ס"מ.

	הרכב הצבעים
	תלוי בסוג הנורה, צריך לדרוש את הספקטרום מהספק.
	ניתן לתכנן בצורה גמישה, לפי טעם אישי, ע"י שילוב שפורפרות שונות. (לדוגמא: Blue plus, Sun, Blue Special) 

	עמעום
	לא ניתן לעמעם.
אם מנסים תנאי העבודה משתנים וכך משתנה תכונת קשת הלהט.
	ניתן לעמעם מ-1% עד-100%.



                                                                                               באדיבות פסיפיק
